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ASC AS 6002/38



2c  ASG. Blick hinter die Abdeckklappe auf die Tonkopfe

ASC AS 6002/38

Relativ selten sieht man die ASC-Tonband-
maschine AS 6002/38, insbesondere in unse-
rer Testausfuhrung mit einem ASW 6000 2/4
Sonderkopftrager. Dabei stellt gerade diese
Maschine von ihrer Konzeption her das
ideale Gerat fir universelle HiFi-Anwendung
dar. Sie erlaubt einerseits bei 9,5-cm/s-Zwei-
spurbetrieb preiswerte Aufmahmen mit 3,5
Stunden ununterbrochener Spielzeit, und
dies bei einem Klangniveau, das noch deut-
lich Uber dem von guten Cassettenrecordern
liegt. Fir besonders hohe Ansprlche sind
andererseits Aufnahmen mit 38 cm/s mog-
lich. Die 38er Eigenaufnahme erfolgt mit der
amerikanischen NAB-Frequenzgangentzer-
rung, durch Umschalten konnen jedoch auch
deutsche Studiobander mit DIN-Entzerrung
vollwertig abgespielt werden. Als Sonder-
ausstattung besitzt die Maschine einen Vier-
spurwiedergabekopf. Damit wird es Besit-
zernvon Vierspurbandern moglich, problem-
los auf die hoherwertige Zweispurtechnik
iiberzuwechseln. Zusammen mit gunstigen
Mischmoglichkeiten und vollwertigen DIN-
und Cinchanschlissen bietet bisher keine (!)
Konkurrenzmaschine gleichwertige Mog-
lichkeiten. Ahnliches gibt es anderswo nurzu
héherem Preis (Technics RS 1500-US: kein
DIN-AnschluB8, keine 38-DIN-Wiedergabe;
Revox A 700: kein normgerechter DIN-An-
schluB, bei der sinnvollen HiFi-NAB-Version
keine 38-DIN-Wiedergabe).

Auf Grund dieser einmaligen Grundkonzep-
tion der AS 6002 und des positiven Gesamt-
eindruckes im Test des kleineren Schwe-
stermodells AS 5002 konnte man ein gutes
Testergebnis erwarten. Dies gilt um so mehr,
als man uns versicherte, daB die seiner-
zeit von uns ermittelten Schwachstellen
ausgemerzt worden seien.

Die AS 6002 ist ein Tonbandgerat fir maximal
26,5-cm-Spulen. Es gibt zwei Ausfihrungen
mit den Geschwindigkeiten 4,8; 9,5 und 19
cm/s (Typ 4,8) und 9,5; 19 und 38 cm/s (Typ
38). Wir sammelten Erfahrungen mit beiden
Versionen, das Hauptgewicht lag jedoch auf
der ,.schnellen” Version.

Das Bedienungsfeld ist weitgehend klar ge-
gliedert. In Form und Farbe erinnert es immer
noch deutlich an ,,Braun'-Formgebung, ein
wohl nicht negatives Uberbleibsel aus den
Braun-TG-1000-Zeiten. Links findet man die
Mikrophonklinkenbuchsen (Bild 2a) und da-
neben die Austeuerungspotentiometer, ei-
nes fir Mikrophon und eines fur Radio (DIN)
bzw. Line (Cinch). Die recht kleinen Knopfe
sind zweigeteilt, wobei der untere Teil mit ei-
nem Knebel versehen ist. Trotzdem muB man
sich bemihen, um beide Knopfteile gemein-
sam oder auch einzeln zu drehen. Gluckli-
cherweise ist das aber hier zum Ein- und
Ausblenden wie auch fur geringfligige Aus-
steuerungskorrekturen nicht notwendig;
hierzu dient ein Summenpotentiometer (Ma-
ster), das auf beide Kanéle und beide Ein-
gange gleichzeitig wirkt. Das ist natlrlich be-
sonders gunstig beim Mischen. Die Misch-
moglichkeiten kénnen auch deshalb oft aus-
genutzt werden, weil es die besondere Aus-
legung der Eingange erlaubt, den DIN-Ein-
gang auch fir zusatzliche Mikrophone (An-
schluBnorm: SM) zu verwenden oder die Mi-
krophonklinken Uber einen Adapter zum
DIN-Stromeingang umzufunktionieren
(siehe Ergebnisse unserer Messungen).

Die Doppelaussteuerungsanzeigen sind nur
bei laufender Aufnahme beleuchtet, beim







